










































產品配件

連接線: AA

VL/VH type

�用來連接外部控制電源給斷路器本體。
(連接線標準長度: 2m)

�A  type 連接線供應給P/E/F/G型之斷路器。

�B  type 連接線供應給 P 型和 VH 型斷路器。

�當選擇H type 底座時，連接線是安裝在底座上。

連接線

連接線的插頭/端子

VL/VH type

�用來連接斷路器本體上配合之連接頭底座 (僅和連接線一起提供) 。

�T不同型式的連接頭乃是根據安裝在斷路器本體上的連接頭底座來決定- A 或 B。

A type 連接線

B type 連接線

A type 連接頭 B type 連接頭

供應方式依照不同 VCB 樣式

P E F G H

VL 包含在斷路器內
包含在斷路器內

安裝在底座上 (選配)

VH 包含在斷路器內
包含在斷路器內

安裝在底座上 (選配)

VCB 樣式
底座樣式
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產品配件

�可使斷路器在控制電源喪失的情況下依舊可以進行
電動跳脫動作。當在沒有DC電源的地方時，也可
當作一個AC電源轉換成DC電源的轉換器。

�在電源故障後 30 秒內均可以進行跳脫動作。
然而，在那之後配電盤內的自動跳脫電路必
須進行複歸動作。

電容跳脫裝置: CTD

接線端子排列

電路圖

外觀尺寸

(Mounting hole)

產品規格

額定數值

CB - T1 CB - T2

AC 100/110 AC 200/220

50/60 50/60

140/155 280/310

Within 10sec. Within 10sec.

Within 30sec. Within 30sec.

85%~110% 85%~110%

規格

模組

額定輸入電壓 (V) 

頻率 (Hz)

額定儲能電壓(V) 

儲能時間

跳脫時間範圍

 可接受輸入電壓範圍

電容值 (μF) 1,000 560
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UVT 時間延遲控制器: UDC

�U  VT 時間延遲用，UDC 用來延遲 UVT 跳脫的訊號使用。
沒有安裝 UDC 時，當安裝在斷路器內的UVT偵測到發生電壓故障時，會瞬間讓斷路器跳脫。就算僅是短暫的電壓
不穩定故障。

�U  DC 可以延時跳脫時間以避免短暫的電壓故障造成斷路器跳脫。

�可以安裝在底座上或是配電盤內。 

�U  DC 提供輸出接點可以指示目前因為 UVT 而跳脫的狀態。
b 接點乃是正常維持常閉狀態，而 a 接點是當跳脫時變成導通狀態。

1. 產品規格

耗能 (VA or W) 延遲時間 額定電壓 (Vn)                                                         工作電壓範圍 (V) 

DC (V) AC (V) Pick up Drop out 瞬間 穩定狀態 (ms)

48~60 48

100~130 100~130 0.65~0.85 Vn 0.4~0.65 Vn 200 ≤ 5 0.5, 1, 1.5, 3

200~250 200~250

- 操作電壓範圍乃是基於最小額定電壓值 (Vn)

2. 輸出接點額定

額定電壓 (V) 最大切換電壓(V) 最大切換電流(A)

24V DC 
110V DC 

120V AC 
250V AC 

15

250V AC 

額定電流(A), 電阻性負載

≤ 12

≤ 12

≤ 10

3. 接線圖

14 16

5 7

D1

D2

14 16

UVT
18 20

0.5

1.5
1

3

19

75

a

Signal for
tripping

DC48~60V
AC48

[sec]

Time Delay for UVT

bc

18(a)

19(c)

20(b)

UVT Delay 
Controllor

UVT

Delayed 
trip signal

Instantaneous 
trip signal

Operating 
output 
contact
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控制電路接線圖 - VL type 
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VL-06/12/17/20/25

7.2kV, 20/25kA, 630/1250A
抽出型 (F type , 相間距離 150mm)

抽出型 (G type , 相間距離 150mm)

Note) Dimensions in (  ) apply to 1250A

產品尺寸 - VL type
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產品尺寸 - VL type

抽出型 (F type 底座, 相間距離 150mm)

Racking in/out Stroke:1325-   12(Mounting hole)
12(Earthing hole)

Rating 630A 1250A
A 6 10
B 55 60
C 95 90

7.2kV, 20/25kA, 630/1250A 

抽出型 (G type 底座,相間距離 150mm)

273.5

(Mounting hole) (Mounting hole) (Mounting hole)
(Earthing hole)

Rating 630A 1250A
A 6 10
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產品尺寸 - VL type

7.2kV, 20/25kA, 2000A
出抽型 (F/G type , 相間距離150mm)

抽出型 (E type 底座, 相間距離 150mm)

11
0

12
5

273.5

(Mounting hole) (Earthing hole)
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VL-06/12/17/20/25

7.2kV, 20/25kA, 2000A
抽出型 (F type 底座, 相間距離 150mm)

11
0

12
5

(Earthing hole)(Mounting hole)

抽出型 (G type 底座, 相間距離150mm)

11
0

12
5

273.5

(Mounting hole)
(Mounting hole)

(Earthing hole)
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VL-06/12/17/20/25

24/25.8kV 25kA 630A & 24/25.8kV 16/25kA 1250A

抽出型 (F type , 夾式接頭, 相間距離265mm)

34
0

10

58

31
1.

5

61
7.

5

265 265
830

80
5

40
0

12
6.

5

80
5

700 306

493
312

72
94.5 335

659.5

103

700
745

抽出型 (H type , 相間距離 210mm)

13

72
35

19
.5

31
0

4

32
5

21
.5

75
6

19
8

210210
640

524

438
471

365

53

35

Stroke: 300458

77
0

45
8

74
6

79
9

636

653

112

11
0

194

A

Note) Please be informed that When B-type connecter is
used to design switchgears, the height can be
110mm higher based on “A”
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VL-06/12/17/20/25

24/25.8kV 12.5/16/25kA 630/1250A
抽出型 (H type 底座, 相間距離210mm)

Connecting busbar method 
(with earthing switch)
Busbar : 10t×40 (2 sheets) <1250A>

Connecting busbar method 
(with earthing switch)
Busbar : 10t×40 (1 sheets) <630A>

SEE DETAIL  A

DETAIL  A
DETAIL  A

DETAIL  A

(For assembly of
lifting hook and LV
compartment
mounting hole)

(Mounting hole)

(Mounting hole)

(Mounting hole)

(Mounting hole)

(Mounting hole)
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技術資料

Susol VCB 標準使用環境

真空斷路器的操作特性諸如絕緣等級以及壽命均深受外部使用環境所影響，所以在使用選用時應該要把安裝位
置的環境資訊一併考量進去。

下列相關限制數值乃是根據 IEC 62271-100 (IEC 62271-1) 標準所訂立

環境溫度

- 最大溫度: +40℃
- 24-小時最大平均溫度: +35℃
- 最低溫度: -5℃

海拔

- 小於海平面以上1000m 

相對濕度
- 24 小時平均數值: 小於等於 95%  
- 一個月平均: 小於等於 90% 

特殊使用環境

真空斷路器乃是設計於使用在標準環境條件下，此乃根據 IEC62271-1中第2.1章節所述。
當使用安裝在下列環境之中時，需注意相關參數的微調修正，並請與原廠聯繫。

- 當使用安裝地點海拔與周遭溫度超過標準環境時(-40℃)
- 安裝在有強烈海風吹拂地點時
- 安裝在具備極度濕度的環境地點時
- 安裝在具有許多水氣或油氣環境時
- 安裝地點具有爆炸性或易燃性等有害氣体可能渗透入断路器時
- 安裝在有灰塵的地點
- 安裝在具不正常震動與搖動的地點時
- 安裝在周遭有冰雪的環境中時
- 其他特別的環境

根據海拔高度不同進行的耐受電壓補償
當斷路器安裝在高於海拔 1000m 以上環境時，绝缘性能的劣化影響應加以考量。

<表 1> 斷路器的耐受電壓在IEC62271-1规定的额定電壓標準 
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Ud [kV/1min] Ur[kV]

商頻耐受電壓 

Up [kV/1.2    50    ] 

衝擊耐受電壓
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