




安 全 指 南

為了降低您可能遭受電力意外或危險的任何可能性，請
務必瞭解下列相關安全指南，以期能正確的、安全的使
用本產品。

在安全指南中總共歸類了三種警示符號，分別是危險、警告和注
意。相關的代表意義如下：

未依循指示操作可能會造成重傷甚至立即
死亡

未依循指示操作可能會造成重傷甚至死亡

未依循指示操作可能會造成輕傷或斷路器

本體損傷 

相關指示與符號的搭配，在本手冊中與斷路器產品上會如下列樣式
標示：

這是用來警告使用者處於危險狀態下或是請使用者操作時提高
注意力的符號。請仔細研讀與遵循相關指示以避免陷己身於危
險之中。

這是用來警告使用者「此處存在危險電壓」，在特定狀態下可
能會造成觸電危險。

在活電狀態下，請勿接觸帶電部分(連接銅排和導電端子
等部分)
否則可能會造成嚴重的物理性傷害，甚至是觸電身亡。
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1. 產品檢測與保養等動作必須由經過認證的電工人員進行。
否則，可能會有嚴重物理性傷害、觸電或產品誤動作的情事發生

2. 當斷路器處於活電狀態下時，請勿打開斷路器前面版
否則，可能會有嚴重物理性傷害、觸電情事發生

3. 當斷路器前面版拆除時，請勿碰觸內部機械結構
否則，可能會有嚴重物理性傷害、觸電情事發生

4. 當斷路器在送電中時，請勿將斷路器做移出動作
否則，可能會有嚴重物理性傷害、觸電情事發生

5. 產品檢測與保養等動作必須在切斷電源與充分放電後才可以進行
否則，可能會有嚴重物理性傷害、觸電情事發生

6. 請利用扭力鈑手將所有螺絲與螺冒確實鎖緊
否則，可能會發生過熱或火警的情事

7. 產品檢測與保養等動作完成後，請務必確認所有外來物品諸如工具、
線材或螺絲沒有遺留在產品內部
否則，可能會造成短路或起火情事

8.當進行保養時，請確認VCB是處於跳脫狀態，位置是在測試位置
否則，可能會有發生觸電情事

9. 請勿握在斷路器的主迴路一、二次測端子來移動斷路器本體
否則，可能會有因為溫升而發生電力意外事件

10. 當配電盤內安裝好VCB並要進行運送時，請確認VCB是固定在測試
位置上。
假如VCB是固定在工作位置上，可能會因為移動過程的晃動，造成接觸
端子的接觸不佳而使阻抗增加，可能會造成過溫或其他危險
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1. 請勿擅自變更控制線路的接線
否則，可能會造成斷路器異常或受損

2. 斷路器必須保持在乾燥的環境中，並離水遠一些
否則，可能會有絕緣劣化的危險

3. 本產品必須存放在沒有腐蝕性氣體的環境中
否則，可能會造成產品受損(變色、溫升變高或因為接觸阻抗增加而造
成接點融灼)

4. 當要長期儲存VCB時，請蓋上防塵遮蔽物以避免灰塵進入產品內部
否則，可能會因為介電強度降低而造成操作中發生電力意外

產品開箱與工作環境

■ 拆箱
1. 當產品拆箱時，在經手斷路器、標準零件與
配件時請務必小心。
2.請確認在PVC塑膠袋中有一本操作手冊與出
廠測試報告。
3.如果發現產品有任何損傷或損毀，請馬上通知
LS原廠的售服或當地的代理商
4. 如果發現產品外箱有任何損傷或損毀，請馬
上對運輸公司發出聲明並通知船公司。

■ 工作環境(屋內型)
1. 一般工作環境
根據IEC 62271-100(IEC 62271-1)，請依循下列
環境參數限制：

















產品架構與操作

前面版

斷路器前面版部分

投入按鈕
跳脫按鈕
儲能/釋能指示
投入/跳脫指示
手動儲能把手
鑰匙鎖
測試/運作位置指示
計數器
聯鎖開關



產品架構與操作

斷路器與不同底座結合型式 E/F/G/H-type底座














































